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¿Quiénes	Somos?	

Disposi0vos	 Flexibles	 S.A.	 de	 C.V.	 es	 una	 empresa	 dedicada	 a	 la	 fabricación,	
diseño	y	comercialización	de	Juntas	de	Expansión	Metálicas	y	Elastoméricas,	así	
como	otros	productos	relacionados	a	la	flexibilidad,	operación	y	mantenimiento	
de	los	sistemas	de	tubería	industrial.	
	
Más	 de	 25	 años	 de	 experiencia	 sirviendo	 a	 una	 amplia	 cartera	 de	 clientes,	
avalan	 nuestra	 calidad	 y	 excelencia.	 Entregando	 soluciones	 tecnológicas	
integrales	para	las	industrias	que	así	lo	requieran.	
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Nuestra	Historia	

Disposi0vos	Flexibles,	S.A.	de	C.V.	fue	fundada	el	28	de	Noviembre	de	1990	por	
personas	 con	 amplia	 experiencia	 en	 el	 campo	 de	 diseño	 y	 fabricación	 de	 los	
productos	 del	 ramo,	 desde	 entonces	 se	 ha	 fortalecido	 gradualmente	 con	 la	
experiencia	profesional	que	solo	da	el	0empo	en	el	ejercicio	empresarial.	
	
Dentro	de	sus	instalaciones	se	0ene	capacidad	para	fabricar	todo	0po	de	Juntas	
de	 Expansión	 Metálicas	 y	 de	 Hule,	 así	 como	 productos	 relacionados.	 Gran	
can0dad	de	clientes	sa0sfechos	avalan	su	calidad	y	profesionalismo.	
Se	cuenta	con	personal	calificado	para	asesorar	profesionalmente	a	la	industria	
que	así	lo	requiera	y	todos	los	recursos	necesarios	para	cumplir	adecuadamente	
con	cualquier	necesidad	que	pudiera	surgir	dentro	de	nuestro	campo	de	acción.	
	
Trabajamos	 de	 acuerdo	 a	 los	 códigos	 EJMA	 (Expansion	 Joint	 Manufacturers	
Associa0on),	ASME	SECCION	VIII	División	1	y	FSA	(Fluid	Sealing	Asocia0on).	
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Misión	y	Visión	

Misión	
	
Ser	 una	 empresa	 líder	 en	 el	 diseño,	
fabricación	y	comercialización	de	Juntas	
de	 Expansión,	 sa0sfaciendo	 las	
necesidades	 del	 cliente	 y	 la	 industria,	
brindándoles	productos	de	alta	 calidad	
y	 un	 servicio	 profesional	 y	 confiable.	
Buscando	 así	 mismo,	 el	 crecimiento	
sostenido	de	la	empresa	y	el	desarrollo	
profesional	de	sus	colaboradores.	

Visión	
	
Llegar	 a	 ser	 la	 empresa	proveedora	de	
mayor	 confiabilidad	 para	 nuestros	
clientes	 respecto	 a	 los	 productos	 que	
manejamos	 como	 lo	 son	 las	 Juntas	 de	
Expansión	 Metálicas	 y	 Elastoméricas,	
Mangueras	 Metálicas	 Flexibles	 y	
Compensadores;	 en	 cuanto	 a	 su	
calidad,	oportunidad	de	entrega,	precio	
y	 servicio.	 Buscando	 ser	 una	 empresa	
compe00va	 e	 impulsora	 del	 desarrollo	
en	nuestro	país.	



Nuestros	 valores	 definen	 el	 carácter	 de	 nuestra	 compañía	 tanto	 como	 los	
productos	y	servicios	que	llevan	nuestra	marca;	y	así	mismo	junto	con	nuestra	
misión	y	visión	empresarial,	nos	dis0nguen	y	orientan.	
Los	valores	que	forman	los	cimientos	de	nuestra	organización	son:	
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Valores	CorporaAvos	

•	Integridad	
	
Actuamos	 con	 respeto,	 hones0dad	 y	
dedicación	 por	 todas	 las	 personas	 y	
o r g a n i z a c i o n e s	 c o n	 l a s	 q u e	
interactuamos	 sean	 nuestros	 clientes,	
proveedores,	 socios	 o	 personal	 de	 la	
compañía.	 Todos	 y	 cada	 uno	 de	 ellos	
proporciona	 y	 recibe	un	 trato	digno	 y	
profesional.	

•	Trabajo	en	Equipo	
	
Para	poder	alcanzar	nuestras	metas	
y	obje0vos	exitosamente,	es	de	gran	
i m p o r t a n c i a	 q u e	 e x i s t a	 l a	
colaboración	y	el	 trabajo	en	equipo	
en	 la	 búsqueda	 colec0va	 de	 la	
excelencia.	



•La	 Búsqueda	 Permanente	 de	 la	
Excelencia	
	
Día	 tras	 día	 se	 puede	 aprender	 algo	
nuevo	 que	 nos	 ayude	 a	 mejorar	 y	
acercarnos	 un	 poco	 más	 a	 la	
excelencia	 en	 nuestros	 productos	 y	
servicios;	 y	 con	 ello	 complacer	
sa0s fac tor iamente	 todos	 los	
requerimientos	 de	 nuestros	 clientes	
y	consolidar	nuestra	par0cipación	en	
el	mercado	en	las	nuevas	tendencias	
y	las	proyecciones	futuras.	

•	Comunicación	
	
La	 comunicación	 es	 un	 factor	
f u n d a m e n t a l 	 p a r a	 e l 	 b u e n	
f unc i onamien to	 de	 cua lqu i e r	
organización	y	para	una	comunicación	
efec0va	 es	 necesaria	 también	 una	
correcta	 retroalimentación;	 Ambas	
deben	 fluir	 libremente	 en	 todos	 los	
niveles	 de	 la	 empresa	 tanto	 con	
nuestro	 personal	 interno	 como	 con	
nuestros	clientes	y	proveedores.	
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Valores	CorporaAvos	
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Nuestro	Compromiso	
con	el	Cliente	

Disposi0vos	 Flexibles	 S.A.	 de	 C.V.	
0ene	 el	 compromiso	 de	 escuchar,	
atender,	iden0ficar	y	colaborar	en	la	
búsqueda	 de	 soluciones	 que	
sa0sfagan	 sus	necesidades;	A	 través	
de	 un	 trato	 personalizado	 y	 directo	
de	nuestro	personal	capacitado,	que	
le	brindara	un	 servicio	profesional	 y	
de	 calidad	 que	 reafirme	 nuestro	
compromiso	 con	 usted,	 generando	
fidelidad	y	confianza	mutua.	

PolíAca	de	Calidad	

En	Disposi0vos	Flexibles	S.A.	de	C.V.	
buscamos	 sa0sfacer	 las	 necesidades	
de	 nuestros	 clientes,	 otorgando	
s i e m p r e 	 l a 	 c a l i d a d 	 y 	 e l	
profesionalismo	que	nos	caracteriza.	
La	 búsqueda	 permanente	 de	 la	
excelencia	 a	 través	 de	 la	 mejora	
con0nua,	 es	 el	 fundamento	 de	
quienes	 somos	 y	 lo	 que	 queremos	
otorgarle	 a	 la	 Industria.	 Un	 mejor	
producto	 y	 servicio	 a	 nuestros	
clientes.	
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Dispositivos	Flexibles	S.A.	de	C.V.	
Juntas	de	Expansión	Metálicas	



Dispositivos	Flexibles	S.A.	de	C.V.	
Catálogo	de	Productos	
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Juntas	de	Expansión	

Dentro	 del	 diseño,	 operación	 y	 mantenimiento	 de	 los	 sistemas	 de	 tubería	
industrial,	 se	presentan	diferentes	 situaciones	que	 se	deben	 resolver,	 como	 lo	
son	 los	 movimientos	 que	 en	 estas	 se	 generan:	 movimientos	 mecánicos	 y	
vibratorios,	 desalineación	 en	 las	 tuberías	 o	 movimientos	 causados	 por	
dilataciones	 térmicas.	 Todos	estos	movimientos	en	 los	 sistemas	de	 tuberías	 se	
transmiten	a	los	soportes	y	equipos	conectados	a	ellas,	provocando	esfuerzos	y	
deformaciones	excesivos	en	los	mismos.	Esto	entonces,	provoca	fallas	y	rupturas	
en	los	sistemas,	lo	que	ocasiona	costosos	paros	en	la	producción.	
	
Existen	 diferentes	 formas	 de	 atacar	 esta	 situación,	 siendo	 una	 de	 las	 más	
apropiadas,	la	correcta	colocación	de	juntas	de	expansión	en	las	tuberías.	

¿Qué	es	una	Junta	de	Expansión?	



Las	 Juntas	 de	 Expansión	 son	 disposi0vos	 flexibles	 diseñados	 para	 absorber	 los	
movimientos	 generados	 en	 los	 sistemas	 de	 tuberías	 por	 variaciones	 de	
temperatura	 y	 presión.	 Al	 absorber	 los	 movimientos	 reducen	 la	 vibración	
mecánica	ocasionada	por	otros	equipos	y	disminuye	el	ruido	de	la	tubería.	
	
El	 elemento	 fundamental	 de	 una	 Junta	 de	 Expansión	 que	 le	 permite	 su	
movimiento	 y	 flexibilidad,	 es	 el	 fuelle.	 El	 fuelle	 debe	 ser	 muy	 resistente	 para	
soportar	 la	 presión	 del	 fluido	 que	 maneje	 pero	 también	 lo	 suficientemente	
flexible	 como	 para	 absorber	 los	 movimientos	 que	 presente	 tanto,	 axiales,	
laterales,	angulares,	rotacionales	y	vibratorios.	
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Tipos	de	Movimiento	

Los	movimientos	básicos	que	pueden	exis0r	en	una	Junta	de	Expansión	son:	
El	movimiento	Axial,	que	puede	ser	de	Compresión	o	Extensión;	el	movimiento	
Lateral	y	el	movimiento	Angular.	
	
Podemos	encontrar	también	movimientos	rotacionales	y	vibratorios.	

Fuelle	Neutral	

Mov.	Axial	a	Compresión	

Movimiento	Lateral	 Movimiento	Angular	

Mov.	Axial	a	Extensión	

Sin	 someterse	 a	 ningún	 0po	
de	presión	o	temperatura.	
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Juntas	de	Expansión	Metálicas	

En	 el	 ámbito	 de	 los	 sistemas	 de	 tuberías	 industriales	 se	 han	 desarrollado	
diferentes	 configuraciones	 de	 las	 juntas	 de	 expansión,	 para	 poder	 cubrir	
adecuadamente	 la	mayor	 parte	 de	 las	 situaciones	 presentes	 que	 requieran	de	
atención	y	solución.	
	
Las	Juntas	de	Expansión	Metálicas,	son	hechas	a	par0r	de	un	sistema	de	fuelles.	
Su	diseño	y	material	dependerá	del	servicio	al	que	será	some0do	la	junta,	como	
lo	 es	 las	 condiciones	 de	 operación	 y	 el	 fluido	 a	 conducir.	 Añadido	 a	 las	
caracterís0cas	 del	 diseño	 y	 propiedades	 del	 material,	 puede	 disponer	 de	 una	
gran	 variedad	 de	 accesorios,	 con	 el	 fin	 de	 adecuarse	 a	 la	 situación	 específica	
presentada.	
	
Para	 mayor	 información	 o	 requerimientos	 especiales	 contacta	 con	 nuestro	
equipo	de	soporte	técnico.	De	igual	forma	en	caso	de	desconocer	alguno	de	los	
datos	o	las	caracterís0cas	que	requiere,	nosotros	con	gusto	lo	asesoraremos.	



Junta	de	Expansión	Metálica:	
Tipo	Simple	
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Se	 compone	 de	 un	 fuelle	 con	 extremos	
soldables	 o	 bridados.	 Es	 ideal	 para	 absorber	
movimientos	 axiales	 y	 vibratorios,	 así	 como	
pequeños	movimientos	 laterales	 y	 angulares,	
solos	o	 combinados,	 siempre	que	 sean	en	un	
solo	plano	para	que	no	se	produzca	torsión.	

CaracterísAcas	

Es	 el	 modelo	 más	 u0lizado,	 simple	 y	
económico.	

Perfecta	 para	 absorber	 los	 movimientos	
axiales	presentes	en	el	sistema	de	tuberías.	

No	 debe	 someterse	 a	 movimientos	 de	
torsión.	

Requiere	 de	 un	 sistema	 de	 tuberías	
controlado,	 anclado	 y	 guiado,	 para	 su	
correcto	funcionamiento.		

Movimiento	Axial	a:	
Compresión	y	Extensión	



Junta	de	Expansión	Metálica:	
Dúplex	
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Hecha	de	dos	 fuelles	simples	unidos	por	un	
carrete	central	de	tubo	con	un	anclaje	fijo	al	
centro.	
Está	 diseñada	 para	 absorber	 movimientos	
axiales	y	 	angulares,	usando	el	anclaje	para	
dividir	 un	 sistema	 de	 tubería	 en	 dos	
independientes,	 de	 modo	 que	 cada	 fuelle	
actúa	como	una	junta	simple	para	cada	una	
de	 las	 partes	 del	 sistema.	 Logrando	
combinar	 los	 diferentes	 movimientos	
presentes	en	el	sistema	de	tuberías.	

CaracterísAcas	

Perfecta	 para	 absorber	 0pos	 de	 movimiento:	 Angular	 y	 Axial,	 así	 como	 pequeños	
movimientos		laterales.	

Puede	 absorber	 combinadamente	 los	 diferentes	 movimientos	 presentes	 en	 el	
sistema	de	tuberías.	

Debido	 al	 modo	 de	 operación	 de	 esta	 junta,	 debe	 llevar	 forzosamente	 el	 anclaje	
central		para	su	óp0mo	funcionamiento.	

Movimiento	
Angular	

Mov.	Axial	a	Compresión	
y	a	Extensión	



Junta	de	Expansión	Metálica:	
Universal	
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Formada	de	dos	 fuelles	 simples	unidos	por	
un	carrete	central	de	tubo	y	unas	barras	de	
control	 que	 limitan	 los	 movimientos	 y	
soportan	 la	 presión	 que	 pueda	 exis0r	 a	
causa	 de	 la	 falta	 de	 anclajes	 en	 el	 sistema	
de	tubería.	
Tiene	 la	 	 capacidad	 de	 absorber	 grandes	
movimientos	 laterales;	 capacidad	 que	
puede	 aumentarse	 al	 incrementar	 la	
longitud	del	carrete	central.	

Movimiento	Lateral	

CaracterísAcas	

Perfecta	 para	 absorber	 movimientos	 de	 0po:	
Axial	y	lateral.	

Puede	absorber	combinadamente	los	diferentes	
movimientos	 presentes	 en	 el	 sistema	 de	
tuberías.	

Su	 capacidad	 de	 absorción	 dependerá	 del	
diseño	 de	 los	 fuelles	 y	 la	 longitud	 del	 carrete	
central.	
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Movimiento	lateral	de	una	Junta	Universal	

Junta	Universal	carrete	corto.	 Junta	Universal	carrete	largo.	

Se	 aumenta	 la	 capacidad	 de	 absorción	 de	 movimiento	 lateral	 de	 una	 junta	
universal,	aumentando	la	longitud	del	carrete	central.	



Junta	de	Expansión	Metálica:	
Presión	Balanceada	
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Este	0po	de	junta	de	expansión	consiste	
en	uno	o	doble	 fuelle	 en	 la	 sección	de	
flujo	y	un	fuelle	de	equilibrio	en	la	parte	
posterior	del	codo.	
Como	su	nombre	lo	indica	su	función	es	
equilibrar	 o	 reducir	 la	 fuerza	 de	
reacción	 ocasionada	 por	 la	 presión	
interna.	

CaracterísAcas	

Ideal	 para	 absorber	 movimientos	 0po	
axiales	y	laterales.	

Restringe	 la	 fuerza	 de	 empuje	
presente	en	las	tuberías.	

Requiere	 un	 mínimo	 de	 guías.	 Y	
elimina	el	uso	de	anclajes	principales.	

Movimiento	Axial	a	Compresión	
y	a	Extensión	

Movimiento	
Lateral	



Junta	de	Expansión	Metálica:	
Con	Bisagra	
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Esta	 junta	de	un	solo	 fuelle	0ene	accesorios	
que	 obligan	 a	 que	 solo	 trabaje	 en	 forma	
angular	 en	 un	 solo	 plano	 dimensional	 al	
mismo	 0empo	 que	 soportan	 la	 fuerza	 por	
presión	 interna.	 Se	 pueden	 usar	 para	
absorber	 grandes	 dilataciones	 cuando	 se	
colocan	en	forma	adecuada	en	la	tubería.	

CaracterísAcas	

El	 diseño	 con	 bisagra,	 brinda	 un	 control	 total	 del	
movimiento	del	 fuelle	previniéndolo	de	 la	torsión,	
maximizando	su	ciclo	de	vida.	

Op0ma	absorción	de	movimientos	angulares	en	un	
solo	plano.		

Para	 movimientos	 laterales	 de	 mayor	 magnitud	
puede	realizarse	una	junta	doble,	es	decir,	con	dos	
fuelles	unidos	por	un	tubo	central.		
	

Movimiento	Angular	



Junta	de	Expansión	Metálica:	
Cardan	
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Este	0po	de	 junta	de	expansión	de	un	solo	
fuelle	 0ene	 accesorios	 limitadores	 de	
movimiento,	 lo	 que	 significa	 que	 solo	
permite	movimientos	 angulares	 en	 los	 dos	
p lanos	 d imens iona les .	 Se	 usa	 en	
combinaciones	 de	 dos	 o	 más	 juntas	
similares,	 no	 produce	 fuerza	 de	 expansión	
por	presión	interna.	

Movimiento	Angular	

CaracterísAcas	

Man0ene	 un	 control	 total	 del	 fuelle	
previniéndolo	de	torsiones	y	maximizando	sus	
ciclos	de	vida.	

Su	 diseño	 le	 permite	 la	 absorción	 de	
movimientos	angulares	en	los	dos	planos.	

Para	 movimientos	 laterales	 de	 mayor	
magnitud	puede	realizarse	una	junta	doble,	es	
decir	 con	 dos	 fuelles	 unidos	 por	 un	 tubo	
central.	



Mov.	Axial	a	Compresión	

Junta	de	Expansión	Metálica:	
Tipo	“X"	Alta	Presión	
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La	 construcción	 de	 este	 0po	 de	 junta	
obliga	a	que	el	fuelle	trabaje	con	presión	
externa,	 lo	 que	 permite	 longitudes	
mayores	de	la	parte	corrugada	y	por	ende	
mayor	 capacidad	 de	 absorción	 de	
movimiento	 axial	 por	 un	 lado	 y	 además	
soporta	presiones	mayores	que	las	juntas	
con	fuelle	some0do	a	presión	interna.	

CaracterísAcas	

Mayor	 absorción	 del	 movimiento	 axial	 a	
compresión	 y	 resistencia	 a	 las	 altas	
presiones.	

Este	0po	de	junta	es	ideal	para	la	absorción	
de	movimientos	axiales	muy	grandes.	

Para	 movimientos	 axiales	 de	 mayor	
magnitud	 puede	 realizarse	 una	 junta	 de	
0po	doble.	
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Juntas	de	Expansión	Rectangulares	

Las	 Juntas	de	Expansión	Metálicas	Rectangulares	0enen	una	variedad	de	usos	
dentro	 de	 la	 generación	 de	 energía,	 la	 refinación,	 la	 industria	 petroquímica,	
química	y	del	acero.	
	
Puesto	que	no	hay	tamaños	estandarizados	de	los	ductos	y	debido	a	 la	amplia	
gama	 de	 combinaciones	 de	 presión	 y	 temperatura,	 cada	 junta	 de	 expansión	
rectangular	de	metal	es	diseñada	específicamente	para	proporcionar	 la	opción	
más	económica	sin	sacrificar	la	integridad	de	la	junta	de	dilatación	o	del	sistema	
en	el	cual	está	instalada.	
	
Las	Juntas	de	Expansión	Rectangulares	Metálicas	pueden	absorber	movimientos	
axiales,	 laterales	 y	 angulares.	 A	 su	 vez	 estas	 juntas	 se	 pueden	 construir	 con	
diferentes	 0pos	 de	 esquinas	 que	 ofrecen	 diferentes	 grados	 de	 economía	 y	
eficiencia.	

Junta	 de	 Expansión	 Rectangular	
simple	con	esquinas	de	90°	

Junta	 de	 Expansión	 Rectangular	 con	
esquinas		0po	cámara	
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Accesorios	para	las	Juntas	de	Expansión	Metálicas	

Barra	de	Control.	
Son	 elementos	 cuya	 función	 es	
controlar	 los	 movimientos	 del	
fuelle	de	la	junta	de	expansión.	

Anillos	de	Refuerzo.	
Aumentan	la	capacidad	de	soportar	
presiones	mayores	de	trabajo.	

Camisa	Interior.	
Generalmente	es	fabricada	del	mismo	
material	que	el	 fuelle.	Este	elemento	
protege	al	fuelle	de	daños	de	pudiera	
ocasionar	el	fluido,	como	la	abrasión,	
vibración,	resonancia	y	perdidas	de	la	
resistencia	del	fluido	en	el	sistema.	

Camisa	Exterior.	
Carcasa	 que	 protege	 al	 fuelle	 de	
c u a l q u i e r	 d a ñ o	 p o r	 g o l p e s	
accidentales	en	aéreas	de	trabajo.	

Construcción	Bi-Capa	/	Tri-Capa	
Permite	 una	 mayor	 flexibilidad	 y	
resistencia	a	la	presión	interna.	
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Colocación	de	guías	de	tubería	

Para	 el	 correcto	 funcionamiento	 de	 un	 sistema	 de	 tubería	 con	 juntas	 de	
expansión	se	requiere	 la	adecuada	colocación	de	anclajes	y	guías.	El	dibujo	de	
abajo	muestra	un	sistema	de	tubería	lineal	con	una	junta	de	expansión	simple	y	
las	guías	necesarias.	

La	 primer	 guía	 (G1)	 debe	 estar	 a	 4	 diámetros	 de	 tubería	 de	 distancia	 del	
extremo	del	fuelle,	la	segunda	(G2)	a	14	diámetros	de	tubería	de	la	primer	guía.	
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Expansión	térmica	de	la	tubería	en	pulgadas	por	
100	pies		



Dispositivos	Flexibles	S.A.	de	C.V.	
Juntas	de	Expansión	Elastoméricas	



Dispositivos	Flexibles	S.A.	de	C.V.	
Catálogo	de	Productos	
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Juntas	de	Expansión	

¿Qué	es	una	Junta	de	Expansión?	

Dentro	 del	 diseño,	 operación	 y	 mantenimiento	 de	 los	 sistemas	 de	 tubería	
industrial,	 se	presentan	diferentes	 situaciones	que	 se	deben	 resolver,	 como	 lo	
son	 los	 movimientos	 que	 en	 estas	 se	 generan:	 movimientos	 mecánicos	 y	
vibratorios,	 desalineación	 en	 las	 tuberías	 o	 movimientos	 causados	 por	
dilataciones	 térmicas.	 Todos	estos	movimientos	en	 los	 sistemas	de	 tuberías	 se	
transmiten	a	los	soportes	y	equipos	conectados	a	ellas,	provocando	esfuerzos	y	
deformaciones	excesivos	en	los	mismos.	Esto	entonces,	provoca	fallas	y	rupturas	
en	los	sistemas,	lo	que	ocasiona	costosos	paros	en	la	producción.	
	
Existen	 diferentes	 formas	 de	 atacar	 esta	 situación,	 siendo	 una	 de	 las	 más	
apropiadas,	la	correcta	colocación	de	juntas	de	expansión	en	las	tuberías.	
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Las	 juntas	 de	 expansión	 son	 disposi0vos	 flexibles	 diseñados	 para	 absorber	 los	
movimientos	 generados	 en	 los	 sistemas	 de	 tuberías	 por	 variaciones	 de	
temperatura	 y	 presión.	 Al	 absorber	 los	 movimientos	 reducen	 la	 vibración	
mecánica	ocasionada	por	otros	equipos	y	disminuye	el	ruido	de	la	tubería.	
	
El	 elemento	 fundamental	 de	 una	 junta	 de	 expansión	 que	 le	 permite	 su	
movimiento	 y	 flexibilidad,	 es	 el	 fuelle.	 El	 fuelle	 debe	 ser	 muy	 resistente	 para	
soportar	 la	 presión	 del	 fluido	 que	 maneje	 pero	 también	 lo	 suficientemente	
flexible	 como	 para	 absorber	 los	 movimientos	 que	 presente	 tanto,	 axiales,	
laterales,	angulares,	rotacionales	y	vibratorios.	
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Tipos	de	Movimiento	

Los	movimientos	básicos	que	pueden	exis0r	en	una	Junta	de	Expansión	son:	
El	movimiento	Axial,	que	puede	ser	de	Compresión	o	Extensión;	el	movimiento	
Lateral	y	el	movimiento	Angular.	
	
Podemos	encontrar	también	movimientos	rotacionales	y	vibratorios.	

Fuelle	Neutral	

Sin	 someterse	 a	 ningún	 0po	
de	presión	o	temperatura.	

Mov.	Axial	a	Compresión	

Movimiento	Lateral	 Movimiento	Angular	

Mov.	Axial	a	Extensión	
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Juntas	de	Expansión	Elastoméricas	

Una	 junta	 de	 expansión	 de	 este	 0po	 es	 un	 conector	 flexible,	 fabricado	 con	
elastómeros	naturales	o	sinté0cos,	reforzados	con	lona	de	poliéster	y	anillos	de	
acero.	
	
Su	diseño	y	material	dependerá	del	servicio	al	que	será	some0do	la	junta,	como	
lo	 es	 las	 condiciones	 de	 operación	 y	 el	 fluido	 a	 conducir.	 Añadido	 a	 las	
caracterís0cas	del	diseño	y	propiedades	del	material,	junta	de	expansión	puede	
disponer	 de	 una	 gran	 variedad	 de	 accesorios,	 con	 el	 fin	 de	 adecuarse	 a	 la	
situación	específica	presentada.	
	
Para	 mayor	 información	 o	 requerimientos	 especiales	 contacta	 con	 nuestro	
equipo	de	soporte	técnico.	De	igual	forma	en	caso	de	desconocer	alguno	de	los	
datos	o	las	caracterís0cas	que	requiere,	nosotros	con	gusto	lo	asesoraremos.	
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Juntas	de	Expansión	Elastoméricas	

Ventajas	
	
Se	han	desarrollado	avances	tecnológicos	
en	 los	 compuestos	 de	 hule	 y	 lonas	
sinté0cas,	 que	 dan	 a	 las	 juntas	 de	
expansión	 de	 este	 material	 ventajas	 no	
encontradas	 en	 las	 otras	 juntas	
materiales.	
	
Su	 tamaño	 compacto	 proporciona	 un	
ahorro	 considerable	 comparado	 con	
sistemas	 de	 Loops	 o	 configuraciones	 de	
tubería,	 op0mizando	 el	 espacio	 en	 la	
planta,	 trabajo	 de	 instalación	 y	 perdidas	
de	presión.	
	
La	 gran	 flexibilidad	 de	 estas	 juntas	
proporciona	 una	 mayor	 capacidad	 de	
absorc ión	 de	 movimiento	 y	 por	
naturaleza	propia	del	material	desconoce	
las	 fallas	 por	 fa0ga	 y	 fisuramiento	 y	
previene	 cualquier	 acción	 electrolí0ca	
gracias	 a	 la	 interface	 hule-metal	 de	 las	
juntas	con	las	correspondientes	bridas.	
	
Resisten	a	la	corrosión	y	erosión	y	debido	
a	 la	 elas0cidad	 de	 los	 materiales	
empleados	 0ene	 gran	 resistencia	 a	 los	
aumentos	 súbitos	 de	 presión	 o	 golpe	 de	
ariete.	
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Fabricación	

Dependiendo	al	servicio	al	que	será	some0do	la	junta	de	expansión,	como	lo	es	
las	condiciones	de	operación	y	el	fluido	a	conducir,	el	material	requerido	para	la	
fabricación	de	la	junta	puede	ser	de	varios	0pos.	
	
Los	elastómeros	u0lizados	generalmente	son:	Natural,	Bu0lo,	Neopreno,	Viton,	
Nitrilo,	 Hypalon,	 hule	 sanitario.	 Estos	 a	 su	 vez	 pueden	 combinarse	 de	manera	
que	uno	se	encuentre	en	el	interior	y	otro	en	el	exterior	de	la	junta.	
	
De	manera	especial	podemos	realizar	la	fabricación	de	juntas		elastoméricas	con	
liner	metálico	o	con	interior	de	teflón.	
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Tipos	de	Juntas	de	Expansión	Elastoméricas	

Un	solo	arco	con	bridas	integradas	
	
Su	construcción	es	de	lona	y	hule,	reforzada	
con	 anillos	 de	 metal	 o	 alambre.	 Diseñada	
con	 un	 arco	 simple	 o	 de	 radio	 mayor,	 que	
aumenta	 su	 capacidad	 de	 movimiento	 y	
auto	limpieza.	
	
Las	 bridas	 de	 cara	 completa	 son	 integrales	
con	el	cuerpo	de	la	junta.	La	brida	de	hule	es	
de	 sufic iente	 espesor	 para	 se l l a r	
eficientemente	 contra	 la	 brida	 compañera	
sin	usar	empaques.	

Arco	múlAple	con	bridas	integradas	
	
Similar	a	 la	de	un	solo	arco.	Se	aumenta	su	
capacidad	 de	 absorción	 proporcionalmente	
al	número	de	arcos	que	la	formen.	
	
Para	 mantener	 la	 estabilidad	 horizontal	 no	
se	recomiendan	más	de	4	arcos.	

Junta	 de	 un	 arco	 con	 bridas	 de	 diferentes	
dimensiones	
	
Su	construcción	similar	a	la	junta	de	un	solo	
arco	 0ene	 la	 diferencia	 de	 que	 sus	 bridas	
son	 de	 diferente	 dimensión	 adecuándose	 a	
las	conexiones	del	sistema	de	tubería	para	la	
que	es	solicitada.	
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Tipos	de	Juntas	de	Expansión	Elastoméricas	

Reducción	concéntrica	
	
Las	 juntas	 reducción	 se	 usan	 para	 unir	
tuberías	de	diferentes	diámetros	sin	pérdida	
del	 centro	del	 eje	 axial.	 Se	pueden	 fabricar	
con	arco	o	sin	él.	

Reducción	excéntrica	
	
Las	 juntas	 reducción	 se	 usan	 para	 unir	
tuberías	 de	 diferentes	 diámetros	 con	
perdida	del	 centro	del	 eje	 axial.	 Se	 pueden	
fabricar	con	arco	o	sin	él.	

Junta	con	brida	giratoria	
	
Junta	 de	 expansión	 construida	 con	 bridas	
giratorias	 en	 los	 extremos,	 su	 construcción	
especial	 lleva	anillos	de	acero	para	 reforzar	
en	el	contacto	con	la	brida.	
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Tipos	de	Juntas	de	Expansión	Elastoméricas	

Juntas	con	arco	relleno	
	
Se	 puede	 rellenar	 el	 arco	 con	 hule	 suave,	
proporcionando	 un	 conducto	 liso,	 solo	 se	
recomienda	 cuando	 sea	 necesario	 pues	 su	
capacidad	 de	 absorción	 de	 movimientos	
decrece	en	un	50%.	

Junta	con	tubo	interior	adecuado	al	servicio	
	
El	 tubo	 interior	 se	 puede	 fabricar	 del	
material	más	adecuado	de	acuerdo	al	fluido	
que	va	a	manejar	la	junta.	

Camisa	interior	
	
Este	 accesorio	 es	 una	 manga	 que	 se	
ex0ende	a	través	del	 interior	de	 la	 junta	de	
expansión,	con	una	terminación	van	stone	o	
cara	 de	 brida	 completa,	 puede	 ser	 de	 hule	
duro,	metal	o	teflón.	Reduce	el	desgaste	por	
fricción	 de	 la	 junta,	 suaviza	 el	 flujo	
reduc iendo	 la	 turbu lenc ia ;	 no	 se	
recomienda	para	fluidos	de	alta	viscosidad.	
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Tipos	de	Juntas	de	Expansión	Elastoméricas	

Juntas	con	extremo	Apo	manga	
	
Los	extremos	0po	manga	0ene	un	diámetro	
interior	igual	al	exterior	de	la	tubería	donde	
se	coloca	 la	 junta	y	se	fija	con	abrazaderas,	
se	 recomienda	 solo	 para	 presión	 y	 vacío	
medios	 por	 la	 dificultad	 de	 obtener	
herme0cidad	con	las	abrazaderas.	

Junta	Apo	“U"	con	o	sin	bridas	
	
Las	 Juntas	 0po	 "U"	 se	 recomiendan	 para	
vacío	 total	 o	 una	 presión	 máxima	 de	 25	
PSIG,	 suelen	 usarse	 entre	 la	 turbina	 y	 el	
condensador.	

Juntas	con	corrugación	Apo	esfera	
	
Esta	 Junta	0ene	un	arco	de	radio	grande	 lo	
que	 le	 da	 más	 capacidad	 de	 absorción	 de	
movimientos	que	las	tradicionales,	el	diseño	
del	 arco	 es	 auto	 limpiante	 elimina	 la	
necesidad	de	un	relleno	en	el	arco.	
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Tipos	de	Juntas	de	Expansión	Elastoméricas	

Junta	rectangular	
	
Esta	 junta	 se	 acopla	 a	 bridas	 de	 forma	
rectangular,	su	comportamiento	es	similar	a	
las	de	forma	circular.	

Junta	con	desfase	
	
Esta	 es	 una	 junta	 de	 especialidad,	 u0lizada	
generalmente	 cuando	 en	 el	 sistema	 de	 tuberías	 se		
presenta,	 como	 su	 nombre	 lo	 indica,	 un	 desfase	 o	
desalineación	 de	 modo	 que	 la	 junta	 sirva	 de	
conexión	entre	ambas.		

Especialidades	

§  P a r a 	 m a y o r 	 i n f o r m a c i ó n 	 o	
requerimientos	 especiales	 contacta	
nuestro	equipo	de	soporte	técnico.	
	
Nuestros	 ingenieros	 se	 encontraran				
encantados	de	atenderte.	
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Elementos	de	la	Junta	de	Expansión	Elastomérica	
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Elementos	de	la	Junta	de	Expansión	Elastomérica	

Tubo	Interior	
	
Superficie	 interna	 que	 se	 encuentra	
en	 contacto	 directo	 con	 el	 fluido.	
F a b r i c a d o	 d e l 	 e l a s t ó m e r o	
conveniente	 para	 las	 condiciones	 de	
operación	 y	 fluido	 a	 conducir	 de	 la	
junta.	

Cubierta	Exterior	
	
Puede	ser	del	mismo	elastómero	que	
e n	 e l	 i n t e r i o r	 o	 d i f e r e n t e ,	
dependiendo	 de	 las	 condiciones	
ambientales	 a	 las	 que	 será	 some0da	
la	junta.	

Cuerpo	
	
Está	conformada	por	capas	de	hule	y	
refuerzo	 de	 lona	 de	 nylon	 para	
soportar	la	presión.	

Refuerzo	de	Alambre	
	
Refuerza	 el	 cuerpo	 de	 la	 junta	 para	
soportar	 la	 pres ión	 y	 ev i tar	
deformaciones.	

Brida	Integrada	
	
Están	hechas	a	par0r	del	cuerpo	de	la	
junta	 y	 de l	 mismo	 mater ia l .	
Fabricadas	bajo	norma	ANSI	para	150	
lbs	y	300	lbs.	

Anillos	de	retención	BiparAdo	
	
Su	función	es	reforzar	el	sellado	entre	
las	 bridas	 integrada	 de	 la	 junta,	
contra	bridas	donde	serán	instaladas.	

Unidad	de	Control	
	
Limita	los	movimientos	de	la	Junta	de	
Expansión	a	los	permi0dos.	
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Anclado	y	guiado	del	sistema	de	tubería	

Ar reg lo	 de	 tuber í a	 tp i co	
u0lizando	 juntas	 de	 expansión,	
guías	 y	 anclajes	 adecuadamente	
colocados.	

Arreglo	 de	 tubería	 tpico	
u0lizando	 juntas	 de	 expansión,	
con	 unidades	 de	 control	 donde	
no	es	posible	anclar	en	algunos	
puntos.	
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Otro	Apo	de	instalaciones	

Sistema	 con	 solo	 la	 bomba	 colocada	
sobre	 soportes	 de	 hule,	 que	 deben	
aguantar	 el	 peso	 del	 sistema	 más	 la	
fuerza	 de	 empuje	 por	 presión	 en	 las	
juntas,	 además	 la	 carcasa	 de	 la	
bomba,	 las	 boquillas	 y	 los	 codos	
deben	 soportar	 igualmente	 estas	
fuerzas.	

Sistema	 con	 la	 bomba	 y	 los	 codos	
puestos	 sobre	 soportes	 de	 hule.	 La	
carcasa	 de	 la	 bomba	 no	 0ene	 que	
soportar	 las	 fuerzas	 sobre	 las	
boquillas	 y	 los	 codos	por	el	peso	del	
sistema,	 más	 las	 fuerzas	 de	 empuje	
por	 presión	 en	 las	 juntas	 ya	 que	 los	
codos	0enen	su	propio	soporte.	

Sistema	 alterna0vo	 al	 anterior	 con	
una	 segunda	 plataforma	 soportada		
sobre	 hules,	 en	 este	 caso	 la	 carcasa	
de	 la	 bomba	 tampoco	 0ene	 que	
soportar	 las	 fuerzas	 sobre	 las	
boquillas	 y	 los	 codos	por	el	peso	del	
sistema,	 más	 las	 fuerzas	 de	 empuje	
por	presión	en	 las	 juntas,	 ya	que	 los	
codos	0ene	sus	propios	soportes.	
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Tabla	Dimensional	
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Capacidad	 de	 movimientos/	 fuerza/	 constante	 de	
resorte	
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Comparación	gsica	y	química	de	varios	elastómeros	



Dispositivos	Flexibles	S.A.	de	C.V.	
Juntas	de	Expansión	Textiles	



Dispositivos	Flexibles	S.A.	de	C.V.	
Catálogo	de	Productos	
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Las	 juntas	de	expansión	de	0po	no	metálica	o	tex0l,	son	 juntas	especialmente	
diseñadas	 para	 la	 conducción	 de	 medios	 gaseosos,	 vapores	 químicos	 o	 gases	
abrasivos.	Por	lo	que	los	materiales	u0lizados	en	su	fabricación	son	resistentes	a	
altas	 temperaturas,	 abrasión	 y	 corrosión,	 así	 como	 a	 las	 desgastadoras	
condiciones	de	la	intemperie.	
	
Su	diseño	 les	permite	compensar	 los	movimientos	existentes	en	el	 sistema	de	
tuberías	como	lo	son	los	movimientos	axiales,	angulares,	laterales	o	de	torsión	
de	manera	simultánea	o	por	separado.	
	
U0lizadas	 principalmente	 en	 sistemas	 de	 tuberías	 con	 gases,	 aire	 caliente,	
polvos	o	vapores,	chimeneas	y	plantas	generadoras	de	energía.	Sus	materiales	
resisten	fluidos	a	temperaturas	hasta	los	1200°c	(2200°f)	y	presiones	habituales	
por	debajo	de	los	0.35	kg	/	cm2	(5	psi).	
	
Del	mismo	modo	que	las	demás	juntas	de	expansión,	son	fabricadas	de	acuerdo	
a	las	necesidades	y	factores	involucrados,	así	como	las	dimensiones	requeridas.	
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Juntas	de	Expansión	TexAles	



Dependiendo	 al	 servicio	 al	 que	 será	 some0do	 la	 junta	 de	 expansión,	 como	 lo	
son	las	condiciones	de	operación,	resistencia	de	temperatura,	presión	y	fluido	o	
gas	a	conducir.	El	material	empleado	para	la	fabricación	de	la	junta	puede	ser	de	
varios	0pos.	
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Fabricación	

Tejidos:	
	
•  Fibra	de	

Vidrio	
•  Poliéster	
•  Nylon	
•  Algodón	
•  Kevlar	
•  Cerámico	

Elastómeros:	
	
•  Hypalon	
•  Nitrilo	
•  Neopreno	
•  Poliuretano	
•  Silicona	
•  Fluorelastómeros	

Otros:	
	
•  Láminas	de	plás0co	
•  Laminas	metálicas	
•  Malla	metálica	
•  Fieltros	aislantes	
•  Accesorios	especiales	
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Elementos	 que	 componen	 una	 Junta	 de	 Expansión	
TexAl	

1.  Elemento	Flexible	
2.  Bridas	
3.  Barras	de	Sujeción	
4.  Tornillos	de	Sujeción	
5.  Aislante	Térmico	Interno	
6.  Liner	

1.	Elemento	Flexible	
	
Elemento	 principal	 de	 la	 Junta	 de	 Expansión,	 es	 elaborado	 de	 dis0ntos	
materiales	dependiendo	de	 los	 requerimientos	de	 la	 instalación.	Puede	ser	de	
una	sola	capa	o	mul0capa,	brindándole	mayor	resistencia	química	y	a	 las	altas	
temperaturas.	La	capa	exterior	 refuerza	a	 la	 junta	del	movimiento	mecánico	y	
puede	estar	impregnada	por	elastómeros	o	ser	de	fibra	de	vidrio	siliconada	para	
conseguir	una	mayor	protección	a	la	intemperie	evitando	el	envejecimiento.	

2.	Bridas	
	
Las	Bridas	se	encargan	de	unir	la	Junta	de	Expansión	al	ducto,	de	igual	modo	le	
dan	 forma	 al	 elemento	 flexible.	 Pueden	 elaborarse	 de	 forma	 circular,	
rectangular	o	especial.	
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Elementos	 que	 componen	 una	 Junta	 de	 Expansión	
TexAl	

6.	Liner	
	
Es	la	protección	colocada	para	evitar	la	entrada	de	partculas	a	la	bolsa	interior	y	
que	 los	 gases	 o	 humos	 con	 polvos	 y	 otros	 residuos	 sólidos	 no	 desgasten	 o	
erosionen	 la	 junta	 de	 expansión.	 A	 su	 vez	 regula	 la	 temperatura	 y	 presión,	
evitando	que	se	 formen	turbulencias,	pérdidas	de	carga	y	cambios	bruscos	de	
temperatura	 en	 el	 compensador.	 La	 velocidad	de	 los	 gases	 y	 su	 contenido	en	
partculas	determinara	el	0po	de	liners	necesarios	para	su	construcción.	

5.	Aislante	Térmico	Interno	
	
Se	rellena	de	fibra	de	cerámicas	de	dis0ntos	espesores	y	densidades,	una	bolsa	
de	material	 tex0l	 o	malla	 inoxidable,	 instalada	 en	 el	 hueco	 existente	 entre	 el	
elemento	flexible	 y	 el	 liner	 se	usa	 como	un	aislante	que	 le	permi0rá	 a	 su	 vez	
resis0r	altas	temperaturas.	

3.	Barras	de	Sujeción	
	
Las	 barras	 de	 sujeción	 se	 encargan	 de	 fijar	 al	 elemento	 flexible	 a	 la	 brida.	 Es	
importante	que	 los	bordes	de	 las	barras	 sean	 redondeados	para	de	ese	modo	
evitar		que	se	corte	o	desgarre	el	elemento	flexible.	

4.	Tornillos	de	Sujeción	
	
U0lizados	para	sujetar	a	presión	las	barras	de	sujeción	con	el	elemento	flexible.	
Tienen	gran	duración	y	resistencia	a	la	fa0ga.	Son	de	fácil	instalación.	



Junta	 de	 Expansión	 TexAl	 con	
extremos	 de	 brida	 cuadrada	 y	
camisa	interior.	

Junta	 de	 Expansión	 TexAl	 con	
extremos	bridado	y	camisa	interior.	
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Tipos	de	Juntas	de	Expansión	TexAles	

Junta	 de	 Expansión	 TexAl	 con	
extremos	para	soldar.	

Junta	 de	 Expansión	 TexAl	 con	
extremos	de	brida	cuadrada.	



	
	

Calle	1	Norte,	No.	3	Col.	Atena0tlán,	Jiutepec,	Mor.	Tel:	(777)319	45	06/	320	57	67	
disposi0vosflexibles@hotmail.com		www.dispoflex.com.mx	

	

58	

Tipos	de	Construcciones	

La	fabricación	de	estas	juntas	flexibles	puede	ser	rectangular	o	circular,	sin	
límite	de	dimensiones.	Con	posibilidad	a	diseños	especiales.	

§  Fácil	instalación.	
§  Resistencia	a	altas	temperaturas.	
§  Manejo	de	todo	0po	de	gases	y	vapores.	
§  Supresión	de	ruidos	y	vibraciones.	
§  Mínimo	coste	de	reemplazamiento.	
§  Capaz	de	absorber	los	cuatro	0pos	de	movimientos	básicos.	
§  Capaz	de	absorber	diferentes	movimientos	de	manera	simultánea.	
§  Capaz	de	absorber	grandes	movimientos	en	una	longitud		mínima.	

Ventajas	



Dispositivos	Flexibles	S.A.	de	C.V.	
Mangueras	Metálicas	Flexibles	



Dispositivos	Flexibles	S.A.	de	C.V.	
Catálogo	de	Productos	
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Mangueras	Metálicas	Flexibles	

Se	caracterizan	por	su	gran	resistencia	a	la	presión	y	 	temperatura,	la	opresión	
del	vacío	y	 la	 corrosión.	Poseen	una	gran	estabilidad	 térmica	y	así	mismo	una	
alta	flexibilidad	y	durabilidad.	
	
Su	 estructura	 flexible	 le	 permite	 absorber	 la	 dilatación	 y	 contracción	 en	 el	
sistema	 de	 tuberías,	 así	 como	 neutralizar	 las	 vibraciones	 ocasionadas	 por	 las	
elevadas	temperaturas	y	presión	u0lizada.	De	igual	modo	puede	u0lizarse	para	
corregir	 desalineaciones	 presentes	 o	 como	 conexión	 flexible	 entre	 elementos	
móviles	y	está0cos	en	un	equipo	o	sistema	de	tuberías.	
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Partes	que	componen	una	Manguera	Metálica	Flexible	

Manguera	corrugada	
	
Esta	 manguera	 parte	 de	 un	 tubo	 de	
lámina	 de	 acero	 inoxidable	 rolado	 y	
soldado	 longitudinalmente,	 que	 al	
i n g r e s a r s e	 a	 u n a	 m a q u i n a	
corrugadora,	 ob0ene	 corrugaciones	
paralelas	 e	 independientes	 que	 le	
p r o p o r c i o n a	 s u	 fl e x i b i l i d a d	
caracterís0ca.	

Malla	
	
Reves0miento	 de	 alambre	 de	 acero	
inoxidable	 trenzado,	 que	 forma	 una	
malla	 protectora	 en	 el	 exterior	 de	 la	
manguera,	 unidos	 por	 una	 capa	 de	
soldadura	con	la	manguera	y	el	anillo.	
Esta	 malla	 metálica	 le	 permite	 una	
mayor	 resistencia	 impidiendo	 que	
ésta	 se	enlongue	debido	a	 la	presión	
interna.	 Incluso	 puede	 llevar	 doble	
malla	para	resis0r	mayores	presiones.	
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Partes	que	componen	una	Manguera	Metálica	Flexible	

Anillo	
	
Pieza	de	acero	inoxidable	colocada	
sobre	 ambos	 extremos	 de	 la	
manguera,	 cuya	 función	 es	 la	
unión	 de	 todos	 los	 componentes	
de	 la	 manguera	 metálica	 flexible,	
mediante	el	proceso	de	soldadura	
TIG	(Tungsten	Inert	Gas).	

Conexiones	
	
E x i s t e	 una	 amp l i a	 g ama	 de	
conex iones ,	 adecuadas	 a	 las	
necesidades	 específicas	 de	 la	
industria.	 Las	 conexiones	 van	
soldadas	 a	 la	 manguera	 en	 los	
extremos	 de	 la	 misma	 y	 son	 los	
componentes	 que	 permi0rán	 unir	 la	
manguera	con	el	equipo	o	el	sistema	
de	tuberías.	
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Tipos	de	Conexiones	

Materiales	
	

•  Bronce	
•  Monel	
•  Acero	al	Carbón	
•  Acero	Inoxidable	

Manguera	
	

•  Sin	Malla	
•  Con	Malla	
•  Doble	Malla	
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Instalación	

Para	 garan0zar	 el	 adecuado	 funcionamiento	 de	 las	 mangueras	 metálicas	
flexibles	 es	 importante	 tomar	 en	 cuentas	 las	 siguientes	 recomendaciones	 de	
instalación	presentadas	a	con0nuación:	
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Instalación	
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Instalación	

•  Contacta	nuestro	equipo	de	soporte	técnico	para	mayor	información.	



	
	

Calle	1	Norte,	No.	3	Col.	Atena0tlán,	Jiutepec,	Mor.	Tel:	(777)319	45	06/	320	57	67	
disposi0vosflexibles@hotmail.com		www.dispoflex.com.mx	

	

69	

Juntas	de	Expansión	AnAsísmicas	

Las	 mangueras	 también	 son	 empleadas	 para	 la	 fabricación	 de	 las	 juntas	
an0sísmicas,	para	compensar	los	movimientos	externos	ocasionados	en	caso	de	
un	 sismo.	 Ofreciendo	 seguridad	 y	 resguardo	 a	 los	 equipos	 y	 sistemas	 de	
tuberías.	



DisposiAvos	Flexibles	S.A.	de	C.V.	
	

Calle	1	Norte,	No.	3	Col.	Atena0tlan,	
Jiutepec,	Mor.	México	C.P.	62572	

Teléfonos:	01	(777)		319	4506	/	320	5767	
Fax:	320	2680	

Disposi0vosflexibles@hotmail.com	
www.dispoflex.com.mx	


